


5.3 Regensensor 
Der Regensensor wird gemäß Farbkennzeichnung an die Klemmen 10, 12 und 13 angeschlossen (siehe 
Abbildung) und steuert, wenn dieser mit Niederschlag in Berührung kommt. 

Wir empfehlen, den Regensensor an der nach Westen 
ausgerichteten Dachseite auf der Dachkante vor einer 
Stütze des Licht- und Lüftungsfirstes zu platzieren (siehe 
Bild). So reagiert die Steuereinheit nur, wenn 
Niederschlag kurz vor dem Eindringen in das Gebäude 
ist.  
 
5.4 Winddetektor 

Der Winddetektor wird an Klemmen 9 und 10 
angeschlossen (siehe Abbildung). Die 
Windgeschwindigkeitschwelle zur Schließung/Öffnung 
kann in der Steuereinheit über einen Drehregeler 
festgelegt werden. Die entsprechenden 
Windgeschwindigkeiten sind um das Poti herum 
angegeben (5 bis 35 km/h). 

Der Winddetektor hat eine Zeitverzögerung von 8 
Minuten. Um für einen Funktionstest nicht warten zu 
müssen, kann die Regelung mit einem Druck von 
mindestens 5 Sekunden auf die Reset-Taste ausgelöst 
werden. 

Wir empfehlen, den Winddetektor an der nach Westen ausgerichteten Dachseite an einem Windabweiserhalter des 
Licht- und Lüftungsfirstes zu platzieren (siehe Bild). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










